
 
CRITERII DE  EVALUARE TEHNICĂ A CLĂDIRILOR POST – SEISM – (Ordinul nr. 127 /2007 pentru aprobarea reglementării tehnice 

"Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei postseism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor-cadru de intervenţie", indicativ ME 003-2007*) EMITENT:    MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR ) 

 I. INSPECȚIA RAPIDĂ  POST – SEISM 
     (MARCAREA CLĂDIRILOR) 

CLĂDIRI INSPECTATE 
APARENT SIGURE  

- utilizare fără restricții 
- 
 

PLACARDĂ  VERDE 

 
CLĂDIRI CU ACCES 

LIMITAT 
- restricții de utilizare - 

 

PLACARDĂ  GALBENĂ

 
CLĂDIRI CU ZONE 

NESIGURE  
- restricții acces/utilizare, 

evacuări locale - 

PLACARDĂ  ALBASTRĂ

 

CLĂDIRI NESIGURE 
 – evacuare totală, intrare 
interzisă. Necesită investigații 
amănunțite -  

   PLACARDĂ  ROȘIE

STABILIREA SOLUȚIILOR CADRU ȘI METODELOR DE INTERVENȚIE 
RAPIDĂ PENTRU PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ PROVIZORIE A 

CONSTRUCȚIILOR AVARIATE 
(SPRIJIN PROVIZORIU; REPARAȚII LOCALE; DEMOLĂRI COMPLETE SAU PARȚIALE) 

II. EVALUAREA TEHNICĂ RAPIDĂ 

 
EXPERTIZA TEHNICĂ 

 

(conf. Normativ P100-1/2004) 

MĂSURI DE INTERVENȚIE 
DEFINITIVĂ 

(conf. Normativ P100-1/2004) 

MARCAREA 
FINALĂ 


